
Obrázok 6. Pripevnenie posuvného krídla dverí k vodiacej lište. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D L X 
644 150 400 120 1500 4 
744 150 400 120 1500 4 
844 130 380 130 1800 5 
944 120 440 150 2000 5 
1044 120 440 150 2000 5 

 
X – počet držiakov 
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Blahoželáme k nákupu 
 

 Rozhodli ste sa pre značkový produkt spoločnosti D.R.E. Sp. z o.o. 
Blahoželáme k jeho výberu a ďakujeme za Vašu dôveru. Nami ponúkané výrobky sú 
vysokej kvality a trvanlivosti. Vysoko kvalitné suroviny a moderná technológia 
výroby zaručujú najvyšší komfort užívateľa. Pre Vašu dlhodobú spokojnosť 
odporúčame prečítať tento návod a dodržiavať pokyny v ňom obsiahnuté. 

 
Použitie, inštalácia a zásady použitia 
Posuvných interiérových dverí DRE 

Dvere posuvné interiérové DRE sa používajú pre uzatváranie stavebných 
otvorov vo vnútorných stenách medzi miestnosťami pohybom krídla v rovine 
rovnobežnej s rovinou steny doľava alebo doprava. Sú používané v bytoch a rôznych 
administratívnych priestoroch  na uzatvorenie otvorov v interiérových stenách medzi 
miestnosťami. 

Vnútorne dvere by mali byť použité v suchých a vzdušných priestoroch, v 
ktorých nie je žiadna významná zmena teplôt. Týka sa to aj prepravy, skladovania a 
prevádzky. 
 Vloženie maskovania, regulovateľnej zárubne a dverných krídel musí byť v 
súlade s technickým projektom, vyvinutým pre konkrétny objekt, s ohľadom na 
existujúce normy, predpisy a montážny návod dodaný spolu s produktom. 
 Dvere by mali byť uložené v miestnostiach s kompletne hotovými stenami a 
podlahami. Dokončenie by malo byť privedené k okraju steny (otvoru v múre). Po 
inštalácii maskovania, nárazníka, zárubne, by nemali byť vedené „mokré” 
dokončovacie práce. 
 V regulovateľných zárubniach určených do miestností, v ktorých podlaha 
bude čistená na mokro, musí byť spodný okraj pred inštaláciou zabezpečený 
silikónom. Po inštalácii zárubne musí byť utesnené silikónom spojenie zárubne s 
podlahou a stenou. Medzery medzi stenou a zárubňou by mali byť vyplnené 
izolačným materiálom. 
 Krídlo dverí nesmie mať možnosť vypadnúť z vodiacich líšt. Prvky 
pritlakové, posuvné a zarážky Vám musia umožniť otváranie, presunutie a uzatváranie 
dverí bez rušivých vplyvov a prudkých nárazov dverného krídla o zarážky. 

Interiérové dvere DRE sú vyrobené podľa Poľského Štandardu PN-88/B-
10085, ktorá určuje prípustné odchýlky a tolerancie. 

Dvere by mali byť čistené s prostriedkami určenými k údržbe nábytku alebo 
mierne navlhčenou handričkou. Interiérové dvere nemôžu byť vystavené priamemu 
kontaktu s vodou. Dyha interiérových dverí DRE nie je odolná voči acetónu a octanu 
etylovo - butylovému. Ich použitie na povrchu môže spôsobiť viditeľné stopy. 

 
 
 
 
 

Obrázok 4. Zvislý prierez systému posuvného inštalovaného na regulovateľnej zárubni. 

 
 
Obrázok 5. Prierez vodorovný systému posuvného inštalovaného na nastaviteľnom tunelu. 

 
 

 Týka sa dverí jednotlivých Týka sa dverí dvojitých 
symbol „60” „70” „80” „90” „”100” „120” „140” „160” „180” „200” 

A 604 704 804 904 1004 1204 1404 1604 1804 2004 
B 648 748 848 948 1048 1248 1448 1648 1848 2048 
C 668 768 868 968 1068 1268 1468 1668 1868 2068 
D 754 854 954 1054 1154 1354 1554 1754 1954 2154 
S 644 744 844 944 1044 1288* 1488* 1688* 1888* 2088* 

* súčet šírky 2 krídel 

 



Obrázok 2. Prierez zvislý systému posuvného inštalovaného na stene. 

 
 
Obrázok 3. Prierez vodorovný systému posuvného inštalovaného na stene. 
 

 

 

 Týka sa dverí jednotlivých Týka sa dverí dvojitých 
Symbol „60” „70” „80” „90” „”100” „120” „140” „160” „180” „200” 

A 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 
S 644 744 844 944 1044 1288* 1488* 1688* 1888* 2088* 

* súčet šírky 2 krídel 
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Kr ídlo dverí posuvné 
 
 Krídlo dverí posuvné spolupracuje s systémom posuvným nástenným, do ktorého 
je pripojený špeciálny držiak pre pripevnenie dverí. 
 Konštrukcia krídla dverí posuvných je vyrobená s ihličnatého dreva a/alebo 
vysoko kvalitného MDF. 
 Odporúča sa inštalovať posuvné krídlo dverí spolu so systémom posuvným 
nástenným. Existujú dva možné riešenia: 

• Systém montovaný na stenu bez  dvernej zárubni; 
• Systém montovaný na stenu s dodatočným zabudovaním zárubne (tzv. 

regulovateľnej zárubne). 
 
Obrázok 1. Dvere posuvné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Symbol 
dverí 

A 
„60” 644 
„70” 744 
„80” 844 
„90” 944 
„100” 1044 

 
 



ZÁRUČNE PODMIENKY 
 
1. D.R.E. Sp. z o.o. ako garant dáva záruku na svoje produkty pod podmienkou, že 
budú inštalované v súlade s montážnym návodom uvedenom v tomto záručnom liste a 
budú použité na určený účel. 
2. Záručné podmienky nesmú byť v rozpore s príslušnými ustanoveniami zákona 
o ochrane spotrebiteľa. 
3. Záruka na výrobky spol. D.R.E. Sp. z o.o. platí na území slovenska po dobu 24 
mesiacov (počnúc dňom predaja). 
4. Držiteľ záruky je povinný dodať poškodenú vec na miesto nákupu spolu s týmto 
záručným listom a nadobúdacím dokladom (blok, resp. faktúra). 
5. Garant je povinný prešetriť a vybaviť reklamáciu čo najrýchlejšie, najneskôr však 
do 30. dní. 
6. Oneskorenie v riešení reklamácii nemá dôjsť, ak vizuálna prehliadka, výmena alebo 
oprava nie je vykonaná z dôvodov po strane kupujúceho. 
7. Počas záručnej doby sa garant zaväzuje opravu poškodeného výrobku vykonať 
zadarmo. 
8. Posudok charakteru poškodenia a spôsobu riešenia reklamácii vykonáva zástupca 
predávajúceho, alebo garant. 
9. Podmienkou pre posudzovanie reklamácii týkajúce sa zrejmej chyby kvality a 
nezhody s objednávkou, je oznámiť tento stav ešte pred montážou. Tým odstúpiť od 
inštalačných prac. 
10. Záruka zaniká v prípade: 
- urobenia akejkoľvek zmeny v krídle dverí alebo v zárubni, 
- porušenia konštrukcie výrobku, 
- zničenia alebo straty záručného listu, 
- urobenia záznamu v záručnom liste neoprávnenou osobou. 
11. Záruka sa nevzťahuje na: 
- mechanické poškodenia spôsobené počas dopravy a skladovania, 
- odfarbenia, deformácii a poškodenia dielov a ich súčastí, ktoré vznikli v dôsledku 
opuchnutia materiálu pre nadmernú vlhkosť prostredia v miestnostiach, alebo príliš 
vysokou teplotou, 
- chyby spôsobené nesprávnom zabezpečením produktu na čas výstavby, 
- chyby spôsobené nesprávnom použivaniem alebo nedbanlivosťou kupujúceho, 
- inštalácia výrobku, 
- vady výrobku vyplývajúce z náhodných udalosti, nezávislých od výrobcu 
a prevádzkových pomerov, 
- prirodzeného opotrebovania výrobku, 
- chýbajúce diely a ich príslušenstvo, ktoré muselo byť viditeľné pri odbere, 
- škody spôsobené zverou. 
 


